
Terminal Industrial C19

Las imágenes son a modo ilustrativo

Solución para uso en contextos industriales, sanitarios, líneas de producción y 
otros ámbitos de trabajo con condiciones ambientales exigentes.
Diseñada teniendo en cuenta el contexto industrial y la ergonomía del puesto 
de trabajo, posee una estructura robusta y permite regular su altura y ángulo de 
pantalla en todos los ejes.

EXO-F321-MK-ES-04

Pantalla de 19” Multitáctil

Robusta y resistente a golpes

Amplitud de giro y posicionamiento

PC Industrial EXO Fanless
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

↘ DISPOSITIVOS OPCIONALES

Lector Biométrico

Lector de tarjetas de banda magnética

Lector de código de barra

Lector RFID

PC Industrial EXO Fanless 
(apta para condiciones ambientales exigentes)

Cámara Web

MATERIAL

Chapa de acero laminado en frío

Chapa de acero inoxidable

↘

TERMINACIÓN

Recubrimiento de pintura electroestática horneada
(Amplia variedad de colores disponibles)

↘

PANTALLA

LED 19,5” Táctil (Tecnología IR)

Antivandálica

↘ CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Certificación de Seguridad eléctrica.
Fabricado bajo normas de calidad internacional ISO 9001-14001
Grado de protección IP65.

↘

PC Industrial EXO Fanless

Este producto esta pensado para aplicaciones 
industriales y automatización. 

De diseño robusto y duradero, se adapta a diferen-
tes requerimientos técnicos por sus variadas 
interfaces de entrada y salida de datos.

Equipamiento

↘
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Av. Chiclana 3444
C1260ACO - Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4021-5430  |  0810-1222-EXO (396)

www.exo.com.ar  |  exo@exo.com.ar
EXO® desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad ISO 9001:2015;  Gestión Ambiental ISO 
14001:2015 y Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001:2018. EXO® es miembro asociado de Intel® Technology 
Titanium Provider 2023 y Microsoft® Partner.


