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ECÓGRAFO KONTED C10RL

CARACTERÍSTICAS
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El ecógrafo Konted C10RL tiene todo su potencial en los transductores. Se conecta a una PC, una 
Tablet o un smartphone de manera inalámbrica o por cable para obtener excelentes imágenes y 
resultados ecográficos, de manera portátil, fácil y a bajo costo. Compatible con sistemas Apple 
IOS, Android y Windows.

Parámetros de medición de ángulo, de medición de trazas, y 
parámetros EFW para medir el peso fetal.

Información del paciente y función de guardar informe: el 
informe contiene imagen + resultado del diagnóstico.

Excepcional calidad de imagen con pantallas de iPad/iPhone, 
Android y Windows.

Diseño ergonómico.

Actualización de software por medio de las tiendas de aplica- 
ción de los dispositivos iPad, iPhone, Android y Windows.

8 niveles de ganancia independiente (TGC)

Tecnología de reducción de puntos en la imagen.

Ensanchamiento de imagen con capacidad de 128 elemen- 
tos.

256 escalas de grises con ganancia desde 30 hasta 105 dB.

USB Y WIFI
Este escáner se puede conectar a 
un dispositivo Apple, Android o 
Windows.

CABEZALES DOBLES
El C10RL es Doppler color y Power 
Doppler, 3 cabezales duales en 1 
sonda de ultrasonido, transductor 
lineal, convexo + transductor 
cardíaco.

INFORMES
Información del paciente y función 
de guardar informe: el informe 
contiene imagen + resultado del 
diagnóstico

Visión de guía de biopsia y escritura de comentarios del eco- 
grafista.

Posibilidad de elección para uso de dos transductores: 
Convexo de 3.5/5 MHz y Lineal de 7.5/10 MHz, ambos con 
sistema de barrido de matriz. Los transductores son comple- 
tamente independientes.

Campo de visión de 80 grados.

Modo visual de ecografía básica para 2D – 2D/M.

Mediciones: Longitud, área, distancia, circunferencia y medi- 
ciones biométricas Obstétricas de Diámetro Biparietal, Longi- 
tud Femoral, Corona-Rabadilla, Saco Gestacional, Circunfe- 
rencias de la Cabeza y Abdominal.

Batería recargable incorporada con duración de hasta 3 ho- 
ras de uso.

Peso del transductor de 120 gramos.

Aprobado por ANMAT PM 2261-9 

RESISTENTE AL AGUA
IP68: Se puede usar bajo el agua.



Ganancia 40-110Db

Software Descarga gratuita para Android/IOS/
 Windows

Conexión WIFI / USB

Tipo de Wi-Fi Built-in WiFi, 802.11g/20MHz/2.4G/5G
 /450Mbps

Batería Recargable de Litio - 2800 mAh. 

Autonomía de la batería  En uso: 2 ~ 3 horas
    En reposo: 12 horas

Vida útil de la batería 5 años

Carga Cargador USB / Base de carga inalám-
 brica

Protección contra el agua IP68

Peso 120 Gr.

ESPECIFICACIONES

NO INCLUYE: Dispositivo para visualización sean del tipo IOS/Android/Win-
dows. Éstos se venden por separado y a elección del usuario.
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ECÓGRAFO KONTED C10RL

IMÁGENES

VASCULAR OBSTETRICIA

RIÑÓN TIROIDES

CARDÍACO

MAMA

NERVIOS GINECOLOGÍAVESÍCULA INTESTINO

VEJIGACOLUMNA APARATO
RESPIRATORIO

HÍGADO

Mas información en
https://health.exo.com.ar/ecografos-portatiles

Tipo Transductor inalámbrico dual convexo
 + lineal + cardíaco

Elementos Dual 128

Frecuencia Convexo: 3.5/5MHz
 Lineal: 7.5/10MHz 
 Cardíaco: 2.5/5MHz 

Profundidad Convexo: 90-160-220-305 mm   
 Lineal: 20-40-60-100 mm 
 Cardíaco: 90-120-140-160 mm

Modos B  |  B+B  |  B/M  |  Color  |  PW  |  PDI  | 
 B+Color+PW.

Preseteos Abdomen, Ginecología, Obstetricia, 
 Cardíaco, Urología, Riñon, Pulmón, 
 Usuario1, Usuario2

 Tiroides, Partes pequeñas, Pediatría,
 Vascular, Carótida, Mama, Msk, Nervio, 
 Estética, Flujo vascular, Usuario1, 
 Usuario2

Parámetros ajustables GN, D, ENH, DR, F, FocusPos, PRF, WF,
por software Modo, 8TGC, Biopsia, Nota, Página 
 izquierda/derecha/arriba/abajo.

Mediciones B: Longitud, Área/Circunferencia, 
 Ángulo,Trazado,Distancia GA(CRL,BPD,
 GS, FL,HC,AC), EFW(BPD,FL).

 B+M: Frecuencia cardíaca, Tiempo, 
 Distancia, LVID( LVIDd, LVIDs, EF, SV).

 B+PW: Velocidad, VTI, Frecuencia cardí-
 aca(2), S/D, Profundidad.

 Medición Automática de Flujo de Vaso：
 PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, 
 DIAM, FL.

Reproducción de cuadros 100, 200, 500, 1000 Opcional

Escala de grises 256

Canales 32 

Cuadros  24f/s

EXO® desarrolla e integra soluciones tecnológicas bajo Normas de Calidad ISO 9001:2015; Gestión Ambien-
tal ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001: 2018 y Dispositivos Médicos ISO 13485:2016. 
Producto aprobado por FDA. Aprobado por ANMAT PM 2261-9
Fabricante: Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd. Dirección: Room 111, Building 3, No.27 Yongwang Road; 
Daxing Biological Pharmaceutical Industry Base; Daxing Dis- trit, 102629 Beijing, China) 


