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Z} USO DUAL - MULTIPLES APLICACIONES

Para ser utilizado en distintos ambitos, donde se presente la nece-
sidad de energia eléctrica: uso militar, hospitales de campana,
catastrofes naturales, viviendas, etc.

7 Es un sistema de energia solar movil de despliegue rapido
7 Facil de trasladar y montar.

72 Su sistema de articulaciones y rieles permite el despliegue rapido de 6 pa-
neles solares y puesta en funcionamiento del sistema en menos de 15 mi-
nutos con solo 3 personas.

7 Apto para utilizar en todo tipo de terreno.
Posee un trailer robusto con un despeje de 50 cm.

7 En el caso de no contar con luz solar cuenta con potentes baterias que le
dan una autonomia de 8 horas. Opcionalmente se puede integrar un grupo
electrégeno silencioso con arranque automatico otorgando una autono-
mia total al sistema de 24 horas.

N

EXO-F747-MK-ES-02



4% EXO

Soluciones Tecnolégicas

UNIDAD MOVIL DE ENERGIA

|  VENTAJAS

71 GENERALES
* Energia renovable y sostenible
+ Disponibilidad global
* Bajo costo de instalacion
+ Baja contaminacion
* Mantenimiento econémico
* Bajo consumo

* Energia estabilizada 220V 50Hz apta para equipos
electrénicos

71 MILITARES
+ Silencioso
« Sin irradiacién electromagnética
+ Sin irradiacién de calor
+ Répida instalacion y repliegue
+ Escaso mantenimiento
* Bajo consumo
+ Ideal en zonas de dificil acceso
* Robusto
* Todo terreno

{»  ESPECIFICACIONES TECNICAS

+ 3/5KVA de potencia
+ 8 horas de autonomia con Baterias y consumo promedio 1 KWh.

~

« 24 horas de autonomia con grupo electrégeno (opcional).

* 6 paneles solares de 350 watt.

+ 1 Inverter de 3/5KVA

* Grupo electrégeno Inverter de 3/5KVA 58dB (opcional).

« Sistema de arranque automatico de Grupo electrégeno.

« Salida estabilizada de 220V 50Hz apta para equipos electronicos.
« Dimensiones desplegado 3,60*3*3m (largo*ancho*alto).

« Dimensiones replegado: 3,60*1,65*1,40m (largo*ancho*alto)
+ Peso: 960 kg. 1020 kg con grupo electrégeno.

« Enganche regulable en altura (camioneta o camién).

« Sistema de protecciones térmicas y diferenciales.

* Puesta a tierra por jabalina. Disefiado por EXO en colaboracién y
* Enchufes industriales aptos para uso exterior. para el Ejército Argentino
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